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SPIS TRESCI
do inwentaryzacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Paczynie, ul. Wiejska, gmina Toszek

e OPIS TECHNICZNY

Spis tresci:
1. Czes¢ ogolna
2. Zagospodarowanie terenu
3. Opis budowlany
4. Dane techniczne

CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. | TYTUL RYSUNKU SKALA
1 Sytuacja 1:1000
2 Rzut piwnic 1:100
3 Rzut parteru 1:100
4 Rzut | pietra 1:100
<) Rzut |l pietra 1:100
6 Rzut dachu 1:100
7 Przekréj A - A 1:100
8 Przekréj B - B 1:100
9 Elewacja potudniowo-wschodnia 1:100
10 Elewacja potnocno-zachodnia 1:100
11 Elewacja potnocno-wsch. i potudniowo-zach. 1:100

5. Dokumentacja fotograficzna

6. Uprawnienia projektanta i przynaleznos¢ do izby samorzadu
zawodowego



OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Paczynie, ul. Wiejska, gmina Toszek

1. CZESC OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania
Umowa z dnia

Mapa zasadnicza terenu

Obmiar stanu istniejgcego
Dokumentacja fotograficzna wyk. przez autorow opracowania

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny w stanie
surowym wybudowany w latach 80-85 XX w. Celem jest uzyskanie
dokumentacji umozliwiajacej przeprojektowanie istniejagcego budynku na
potrzeby budownictwa mieszkaniowego zgodnie z aktualnymi wymogami
prawa budowlanego.

1.3. Sytuacja terenowo — prawna, potozenie

Budynek usytuowany jest na dziatce nr 31/18 obreb Paczyna, stanowigcej
wlasnos¢ Powiatu toszeckiego.

Teren opracowania potozony jest na skraju miejscowosci wzdtuz ulicy
Wiejskiej. Sgsiaduje z tgkami i polami uprawnymi, za ktérymi od wschodu
zlokalizowane sg budynki jednorodzinne i zagrodowe.

2, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Powierzchnia dziafki............... 0,8788 ha
Powierzchnia zabudowy ......... 488,49 m?

Budynek usytuowany jest rownolegle do ulicy z uprzywilejowang elewacjag
potudniowo — wschodnig i wejsciami od pétnocnego zachodu.

Teren nie jest zagospodarowany.

Dziatka uzbrojona jest w sieci:

- energetyczng

- telekomunikacyjng,

- kanalizacje sanitarng



3. OPIS BUDOWLANY

Budynek ma ksztatt prostokata o wymiarach 46,99 m x 10,72 m (na poziomie
piwnic) i ostrogi pod scianami balkonow . Wysokos¢ wynosi 11,13 m od pozio-
mu terenu do kalenicy dachu.

Budynek nie jest dylatowany. Sktada sie z trzech klatek schodowych z ktérych
na trzech poziomach mieszkalnych dostepne sg po 2 mieszkania. W catosci
jest podpiwniczony.

Poziom parteru na wysokosci 200 cm nad terenem.

Poziom posadzki w piwnicy 46,5 cm ponizej poziomu terenu.

Wysokos¢ kondygnacji naziemnych — 282,5 cm, wysokos¢ kondygnacji piwni-
cy — 246,5 cm.

Budynek nie byt uzytkowany.

3.1. Konstrukcja

Szczegotowy opis konstrukciji zawarty jest w ,Ekspertyzie technicznej”.
Ukfad konstrukcyjny budynku — poprzeczny z scianami w rozstawie osiowym
od 3,00 m do 5,40 m.

o Fundamenty
Fundamenty bezposrednie. tawy fundamentowe zelbetowe gr. 40 cm, szer.
80 cm posadowione sg na gtebokosci 1,00 m pod poziomem terenu..

o Sciany
Sciany zewnetrzne murowane gr.38 cm z cegly petnej, w fragmentach — z ce-
gly cementowej. Sciany kondygnaciji nadziemnych sg wysuniete nad $ciany
piwnic 0 15 cm.
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne na kondygnacjach nadziemnych gr. 23 — 25
cm (niedoktadnosci prefabrykatdéw) z ptyt kanatowych - tzw cegtly Zeranskiej.
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne piwnicy murowane z cegly petnej gr 25 cm,
w traktach srodkowych przylegtych do klatki schodowej gr. 38 cm.
Sciany dziatowe gr. 6 i 12 cm murowane z cegly dziurawki, cze$ciowo zawalo-
ne
W Scianach pomiedzy segmentami budynku — przejscia montazowe umozli-

wiajgce komunikacje na catej kondygnaciji.

o Stropy
Stropy z ptyt kanatowych gr. 24 cm w fragmentach uzupetnione pustakami na
belkach stalowych.

o Dach
Stropodach niewentylowany ocieplony prawdopodobnie zuzlem. Dach dwu-
spadowy z ptyt bytomskich ustawionych na $ciankach azurowych. Poszycie z
dwoch warstw papy.

o Klatki schodowe

Klatki schodowe zelbetowe szerokosci 275 cm z elementow prefabrykowa-
nych. Biegi szer. 120 cm.



3.2. Elementy wykonczeniowe

Wiegkszos¢ otwordw okiennych wyposazona jest w drewniane o$cieznice okien
typowych w ztym stanie technicznym. Wiekszo$¢ otworéw drzwiowych ma
szeroko$¢ nie odpowiadajacg wspdtczesnym normom. W czeéci sg stalowe
skorodowane oscieznice.

Dach wyposazony jest w niekompletna, zniszczong obrobke blacharska.

Poza wymienionymi, budynek pozbawiony jest elementdéw wykoriczeniowych.

3.3. Instalacje wewnetrzne

W budynku znajdujg sie kanaty wentylacji grawitacyjnej z pustakéw betono-
wych wysokosci kondygnacji i murowane kanaty spalinowe oraz czesciowo
zniszczone murowane kominy na dachu

W piwnicy pozostaty zasypane wloty kanalizacji i studzienki.

Poza tym budynek pozbawiony jest instalacji wewnetrznych.

4. DANE TECHNICZNE

W budynku jest 18 mieszkan.
Na kazdej kondygnacji nadziemnej znajduja_sie mieszkania o powierzchni:

Wejscie A ... 62,80 m? i 54,54 m?
WejscieB ... 71,39 m? i 69.33 m?
WejscieC ... 49,07 m? | 65,34 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POW. POW.
Piwnica 297,70 - 79,90
Parter 372,47 43,97
| pietro 372,47 43,97
Il pietro 372,47 35,16
RAZEM 1415,11 203,80

Kubatura obiektu =5 568,79 m®
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