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STANDARDY

Zatgcznik nr 6 do SIWZ

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG GMINNYCH

w sezonie 2011/2012 na terenie Gminy Toszek

Opis stanu utrzymania drogi,

Dopuszczalne odstepstwa od standardow

STANDARD licy dla d tandard
ulicy dla danego standardu Po ustanin opadéw snie Od stwierdzenia wystgpowania
P L zjawisk

jezdnia od$niezona Li%;yd;xysf%)uﬁ d?1'6e godz. w miejscach wyznaczonych:
na calej szerokosci, ZAe2CZONY - Wystepwje = gololedz - do 6 godz.
i ) jezyki $niezne - wystepuja 5 G o

1A% jezdnia posypana = §liskos¢ posniegowa -

. . zaspy - do 6 godz.
na odcinkach decydujacych . 10 godz.
e dopuszcza sie przerwy .
o mozliwosci ruchu o * Jodowica - 6 godz.
w komunikacji do 6 godz.

jezdnia odéniezona,
W el §cach zasp Iu;n.y . wystepuje do 16 godz. w miejscach wyznaczonych:
odéniezony co najmniej zajezdzony - wystepuje - gololedz - do 8 godz

v jeden pas ruchu nabdj $niezny - wystepuje = sliskos¢ posniegowa -

z wykonaniem mijanek
jezdnia posypana

na odcinkach decydujacych
o mozliwoéci ruchu

zaspy - wystepuja do 24 godz.

dopuszcza si¢ przerwy
w komunikacji do 24 godz.

10 godz.
* Jodowica - 8 godz.

»Zimowe utrzymanie drég gminnych w sezonie 2011/2012 na terenie Gminy Toszek”




